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КЛАПАНЫ С PTFE ФУТЕРОВКОЙ

NPOKLAPAN.RU



 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

1 Футерованный корпус Ковкий чугун/ углеродистая сталь WCB (FEP футеровка) ◊

2 Футерованный шар Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB (FEP футеровка) ◊

3 Верхняя крышка Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

4 Втулка рычага Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

5 Стержень рычага Низкоуглеродистая сталь MS

6 Седловое кольцо PTFE

7 Сферическая втулка PTFE

8 Эластичная мембрана PTFE

9 Опора мембраны Нержавеющая сталь

10 Упорная шайба Низкоуглеродистая сталь MS (никелированная)

11 Тарельчатая пружина-никелированная

12 Болт с шестигранной головкой

13 Шестигранная гайка Низкоуглеродистая сталь MS

14 Пружинная шайба Пружинная сталь

15 Болт с шестигранной головкой для верхней крышки                                 Низкоуглеродистая сталь MS

16 Винт с шестигранной головкой для втулки рычага   

17 Плоская шайба для втулки рычага   

18 Установочный винт с шлицем под отвертку (шестигранное углубление)

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы корпуса:

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт: BS EN ISO 17292:2004

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 / DIN 2632/2633 / BS 
10 Таблица D, E или F / оговоренные в тех.требованиях заказчика.

 Строительная длина: ANSI B 16.10 / DIN 3202 / BS EN 558-1/2

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:

 Не требующая обслуживания бессальниковая конструкция шарового крана

 Цельное неразборное соединение шара и штока

 Максимальная пропускная способность при минимальных размерах

 Отсутствие люфта между шаром и штоком даже после длительной 
эксплуатации

 Крайне низкий крутящий момент  

Отличительные свойства:

◊ Стандартная комплектация

Габаритные размеры: Данные испытаний и приемочного контроля:
#

 Гидравлические испытания       : Корпус (кожух)     - 20 кг/см

 Гидравлические испытания       : Седло             - 11 кг/см² 

 Пневматическое испытание      : Седло             - 6 кг/см²

 Электроискровое испытание    :15 K.V. постоянного тока 

По запросу:

 Антистатический зажим

 Пневмопривод

 Редуктор

.
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L  (мм) L1  (мм )
DN15 140* ◊

 175 14DN20
DN25 127
DN40 165 235 23
DN50 178 310 37
DN65 203* ◊ 410 55
DN80 203 405 75
DN100 228 505 115
DN150 267 650 225

@
DN200 457 Редуктор 

@
DN250 533

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ФУТЕРОВАННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Пружинная сталь

Низкоуглеродистая сталь MS

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Низкоуглеродистая сталь MS

$ Согласно BS EN 558-2 Таблица-6, Серия 3
◊ Стандартная комплектация
* Согласно стандарту производителя 
§ Крутящий момент измеряется при ∆P = 11 бар при комнатной 
температуре  во влажных условиях (Тестовая среда-вода)
# BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3 @ Согласно EN558, Таблица 6, Серия. 12

Редуктор 

-
-

#

#

РАЗМЕР Крутящий момент (Н/м)

NPOKLAPAN.RU
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 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

1 Футерованный корпус Ковкий чугун/ углеродистая сталь WCB (FEP футеровка) ◊

2 Футерованный несъемный шар Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB (FEP футеровка) ◊ 

3 Верхняя крышка Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB (FEP футеровка) ◊

4 Втулка рычага Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB (FEP футеровка) ◊

5 Стержень рычага Низкоуглеродистая сталь MS

6 Седловое кольцо PTFE

7 Сферическая втулка PTFE

8 Эластичная мембрана PTFE

9 Опора мембраны Нержавеющая сталь

10 Упорная шайба Низкоуглеродистая сталь MS (Никелированная)

11 Тарельчатая пружина-никелированна                Пружинная сталь

12 Болт с шестигранной головкой Низкоуглеродистая сталь MS

13 Шестигранная гайка Низкоуглеродистая сталь MS

14 Пружинная шайба Пружинная сталь

15 Болт с шестигранной головкой для верхней крышки  Низкоуглеродистая сталь MS

16 Винт с шестигранной головкой для втулки рычага  Нержавеющая сталь

17 Плоская шайба для втулки рычага  

18 Установочный винт с шлицем под отвертку(шестигранное углубление)                                Низкоуглеродистая сталь MS

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

Материал корпуса:
 PFA - ASTM D 3307

 FEP - ASTM D 2116

 ETFE - ASTM D 3159

 PVDF - ASTM D 3322

 PP - ASTM D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

◊ Стандартная комплектация
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НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ ШАРОВОЙ КРАН

Нержавеющая сталь

 Проектно-конструкторский стандарт: BS EN ISO 17292:2004

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 / DIN 2632/2633 / BS 
10 Таблица D, E или F / оговоренные в тех.требованиях заказчика.

 Строительная длина: ANSI B 16.10 / DIN 3202 / BS EN 558-1/2

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:

 Не требующая обслуживания бессальниковая конструкция шарового крана

 Цельное неразборное соединение шара и штока

 Максимальная пропускная способность при минимальных размерах

 Отсутствие люфта между шаром и штоком даже после длительной 
эксплуатации

 Крайне низкий крутящий момент  

Отличительные свойства:

Габаритные размеры: Данные испытаний и приемочного контроля:
#

 Гидравлические испытания       : Корпус (кожух)     - 20 кг/см²   

 Гидравлические испытания       : Седло             - 11 кг/см² 

 Пневматическое испытание      : Седло             - 6 кг/см²

 Электроискровое испытание    :15 K.V. постоянного тока 

По запросу:

 Антистатический зажим

 Пневмопривод

 Редуктор

A
N

SI
 #
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$
§

L  (мм) L1  (мм )
DN15 140* ◊

 175 14DN20
DN25 127
DN40 165 175 14
DN50 178 235 23
DN65  203* 310 37
DN80 203 410 55
DN100 228 405 75
DN150 267 505 115
DN200 294 Редуктор 

@
DN250 533

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

$ Согласно BS EN 558-2 Таблица-6, Серия 3
◊ Стандартная комплектация
* Согласно стандарту производителя 
§ Крутящий момент измеряется при ∆P = 11 бар при комнатной 
температуре  во влажных условиях (Тестовая среда-вода)
# BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3 @ Согласно EN558, Таблица 6, Серия. 12

Редуктор 

225
-

#

#

РАЗМЕР Крутящий момент (Н/м)

NPOKLAPAN.RU



 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

Материал корпуса:

 PTF E - ASTM  D 4895

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт: BS EN 593:2004 (Formerly BS 5155)

 Фланцевое присоединение: ANSI B16.5 / DIN PN10/16

 Строительная длина: API 609 / DIN 3202 K1 / BS 5155 /

ISO 5752 / BS EN 558-1/2

 Толщина футеровки:  от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на  герметичность:  BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:

 Конструкция с высокими рабочими характеристиками не требующая 
технического обслуживания

 Герметичность обеспечивает эффективность технологического процесса

 Динамически нагруженная конструкция уплотнения обеспечивает совершенно
 безопасную эксплуатацию

 Исправная работа в жестких условиях эксплуатации: оксиление, эрозия, 
температурные колебания

Отличительные свойства:

Габаритные размеры:

По запросу:

 Антистатический зажим

 Редуктор / Привод

 Нефутерованный диск – нержавеющая сталь Astm A351 Gr.CF8

 Удлиненная конструкция штока

 Конструкция с проушинами

¤ Будет проведено испытание седла при1.5 расчетного давления. 
Расчетное давление 400НД - это 5 Кг/см2 и более и выше 450НД - 2 Кг/см2

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

Подходит для монтажа между фланцами ANSI #150 / PN10-16

1 Корпус Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB ◊

2 Футеровка PF А ◊ / PTFE

3 Диск с цельным штоком Нержавеющая сталь SS 304 с покрытием PFA ◊

4 Эластомерный вкладыш Силикон

5 Распорное кольцо PTFE

6 Упорная шайба Нержавеющая сталь

7 Опорная втулка TFM / Нерж. сталь PFA футеровка / с покрытием

8 Направляющая втулка Нержавеющая сталь с покрытием PTFE 

9 Рычаг в сборе Углеродистая сталь

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

◊Стандартная комплектация
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ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

               F/F ◊(±2) A B L    C$  
(мм) (мм) (мм) (мм) Ø* (мм ) (мм)

DN40                 33 90 65 260 26 1.5 15
DN50    44 100 67 260 29 1.5 30
DN65                 46 115 65 260 49 1.5 40
DN80                 46 120 80 260 68 1.5 40
DN100                52 158 95 260 88 1.5 50



DN150              58 190 120 325 145 1.5 100


DN200           64 220 162 G.Bo x 196 3 180


DN250               70 250 200 G.Bo x 245 3 250


DN300               80 270 232 G.Bo x 293 3 350


DN350               92 300 255 G.Bo x 332 3 500
DN400               102 300 290 G.Bo x 378 3 600
DN450               114 395 310 G.Bo x 430 3 1200
DN500               127 420 342 G.Bo x 480 3 1500



DN600               156 510 400 G.Bo x 572 6 2000

РАЗМЕР
Мин. диаметр 

трубы
Крутящий 
момент §

(Н/м)

* Самый маленький диаметр Ø патрубка для монтажа в линию.
$ ‘C’ показывает минимальный зазор, необходимый между диском затвора и внутренним диаметром трубы 
 По стандарту производителя 
◊ Согласно BS EN 558-2,Таблица-5,Серия-20
§ Крутящий момент измеряется при ∆P = 11 Бар при комнатной температуре во влажных условиях(Тестовая среда-вода).

Данные испытаний и приемочного контроля:

 Гидравлические испытания       : Седло             - 11 кг/см² 

 Пневматическое испытание      : Седло             - 6 кг/см²

 Электроискровое испытание    :15 K.V. постоянного тока 

#

#

NPOKLAPAN.RU

# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3



 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

Материал корпуса:

 

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP -  ASTM  D 4101

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт : BS EN 13397:2002

 Строительная длина: BS 2080, DIN 3202, MSSP 88, EN 558

 Фланцы: согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:
 Идеально подходит для промышленного использования
в агрессивных средах

 100% герметичность (Класс «А») 

 Не требуется частое обслуживание и ремонт

 Превосходные рабочие характеристики при регулировании 
потоков различных сред.

 Полная изоляция рабочих частей от технологического потока

Отличительные свойства:

Данные испытаний и приемочного контроля:
#

 Гидравлические испытания : Корпус (кожух)  - 15 Кг/см²
                             : Седло                    - 11 Кг/см² 

 Пневматическое испытание        : Седло             -  6 Кг/см²
         (Класс VI Уплотнение)

 Электроискровое испытание      : 15 K.V. постоянного тока

По запросу:

 ОПОРА МЕМБРАНЫ ИЗ EPDM

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАХОВИК

 ШПИНДЕЛЬ – нержавеющая сталь AISI 304/316/410

 ПНЕВМОПРИВОД

 ПРЯМОПРОХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ТИП KB)

1 Футерованный корпус Ковкий чугун GGG40.3 футерованный FEP ◊

2 Крышка Ковкий чугун/ углеродистая сталь 

3 Шпиндель Углеродистая сталь с покрытием PTFE

4 Компрессор со штоком WCB

5 Маховик ABS / металлический

6 Указатель открытия              HDPE

7 Мембрана (со штоком) PTFE с подкладкой из неопреновой резины

8 Пружина сжатия Нержавеющая сталь

9 Установочный штифт Пружинная сталь

10 Шпилька Нержавеющая сталь

11 Гайка Нержавеющая сталь

12 Плоская шайба Нержавеющая сталь

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

◊ Стандартная комплектация

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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Габаритные размеры 

A
N

SI
  #

15
0 
Ф
ла
н
ц
ев

ы
й

$ §
         L  (мм) ØC (мм )

DN15                    108 35 80
DN20                    117 43 85
DN25                    127 51 115
DN40                    159 73 155
DN50                    190 92 155
DN65                    216 104 190
DN80                    254 127 200
DN100                  305 158 245
DN125                  353 185 300
DN150                  406 214 360
DN200                  520 266(мин ) По запросу

DN250                  635 320(мин ) -

МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ 
ВЕНТИЛЬ

* Согласно BS EN 558 – 2, Таблица-7, Сперия-7
# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3
§ Крутящий момент измеряется при ΔP = 11 Бар при комнатной температуре 
во влажных условиях (Тестовая среда-вода).

#

РАЗМЕР Крутящий момент (Н/м)

NPOKLAPAN.RU



 Ковкий чугун GGG40.3

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

1 Корпус с футеровкой Ковкий чугунGGG40.3/углеродистая сталь ASTM

A216 Gr.WCB(FEP футеровка) ◊
2 Футерованный плунжер Ковкий чугун/ угл. сталь WCB(FEP футеровка) ◊
3 Верхняя крышка Ковкий чугун/ углеродистая сталь WCB
4 Втулка рычага углеродистая сталь ASTM  A216 Gr.WCB
5 Стержень рычага Низкоуглеродистая сталь M.S
6 Косая шайба PTFE
7 Мембрана PTFE
8 Опора мембраны Нержавеющая сталь
9 Упорная шайба Нержавеющая сталь
10 Стопорный штифт Ковкий чугун/углеродистая сталь
11 Нижняя крышка WCB
12 Глухая прокладка PTFE
13 Болт толкателя Нержавеющая сталь
14 Гайка толкателя Нержавеющая сталь
15 Винт со шлицем без головки Нержавеющая сталь
16 Болт с шестигранной головкойНержавеющая сталь
17 Шайба Нержавеющая сталь
18 Подкладка под глухую проклад   Нержавеющая сталь
19 Болт и шайба втулки рычага Нержавеющая сталь

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

Материал корпуса:

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт: BS 5158:1989

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:
 Конструкция с превосходными рабочими характеристиками 
при минимальных размерах

 Совершенно не требует технического обслуживания.
 Нулевая протечка (герметичность класса «А») благодаря 
большой площади уплотнительной поверхности

 Уникальная футеровка делает клапан полностью герметичным сверху, 
снизу и со стороны проходного отверстия.

Отличительные свойства:

◊ Стандартная комплектация
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Габаритные размеры: Данные испытаний и приемочного контроля:
# Гидравлические испытания : Корпус (кожух)  - 20 Кг/см²

                           Седло                 -  10 Кг/см ²

 Пневматическое испытание : Седло               -   6 Кг/см²

 Электроискровое испытание      : 15 K.V. постоянного тока

По запросу:

 Антистатический зажим

 Редуктор

 Пневмопривод

 Конический вентиль с рубашкой обогрева

 Конический вентиль с патрубком

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

КОНИЧЕСКИЙ  ФУТЕРОВАННЫЙ ВЕНТИЛЬ (БЕЗ КОЖУХА)
A

N
SI

  #
15

0 
Ф
ла
н
ц
ев

ы
й

$ §РАЗМЕР          F/F  (мм) L (мм)  
DN15                     108 270 30
DN20                     118 270 30
DN25                     127 270 40
DN40                     165 320 60
DN50                     178 470 75
DN80                     203 478 140
DN100                  229 630 210
DN150                    26 Редуктор           550
DN200                    36 Редуктор         1500
DN250                    36 Редуктор         1500

* Согласно BS EN 558 – 2 Таблица 6,Серия-3.
# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3
§ Крутящий момент измеряется при P = 11 Бар при комнатной 
температуре во влажных условиях(Тестовая среда-вода).

Крутящий момент (Н/м)

#
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Габаритные размеры :

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт : BS 5158:1989

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцевое присоединение: ASA #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики: Данные испытаний и приемочного контроля:

По запросу:

 АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ

 РЕДУКТОР

 ПНЕВМОПРИВОД

* Согласно BS EN 558 – 2 Таблица 6,Серия-3.
# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3

#

 Гидравлические испытания            : Корпус (кожух) -20 Кг/см²
                               Седло                - 10 Кг/см²

                               Кожух                - 10 Кг/см²

 Пневматическое испытание           :  Седло               - 6 Кг/см  ²
 Электроискровое испытание         :  15 K.V. постоянного тока

 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

Материал корпуса:

 

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

 8

КОНИЧЕСКИЙ ФУТЕРОВАННЫЙ 
ВЕНТИЛЬ с рубашкой обогрева

ANSI #150 с фланцами RF
◊РАЗМЕР       F/F (±2) G H Q A-2  

(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (Н/м)
DN15                      10 8 70 76 210 135 81 119
DN20                      11 8 70 76 210 135 81 119
DN25                      12 7 80 94 270 135 81 119
DN40                      16    5 90 106 320 135 81 119
DN50                      17 8 110 118 470 141 86 125
DN80                      20 3 120 132 478 150 95 133
DN100                    229 145 149 628 160 105 143

A-1 A-3

#
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 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

1 Корпус с футеровкой Ковкий чугунGGG40.3 / углеродистая сталь

ASTM A216 Gr. WCB(FEP футеровка) ◊ 

2 Шар PTFE

3 Болты Низкоуглеродистая сталь M.S

4 Гайка Низкоуглеродистая сталь M.S

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

 

Материалы корпуса/диска:

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцевое присоединение: ASA #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Строительная длина: ANSI B16.10 / DIN 3202/BS EN 558-1&2

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS 6755 (Часть 1)

Технические характеристики:

 Крайне эффективно предотвращает противоток или 
противодавление при вертикальном монтаже.

 Полноразмерное проходное отверстие клапана для 
максимальной пропускной способности.

 Практически не требует технического обслуживания благодаря 
наличию единственной движущейся части.

 Полностью футерованная конструкция для предотвращения 
контакта поверхностей, что придает максимальную стойкость 
к коррозии и загрязнению 

Отличительные свойства:

◊ Стандартная комплектация

Данные испытаний и приемочного контроля:
#

 Гидравлические испытания     : Корпус             - 15 Кг/см²
Обратный затвор -   2 Кг/см²  
                                  (Степени утечки D)

 Электроискровое испытание  :  15 K.V. постоянного тока 

По запросу:

 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА Y [45°] 

 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

Габаритные размеры :

РАЗМЕР L  Давление на
седло (PSI)(мм) (мм)

DN15                       108 35 40
$

DN20                       120     35 27
DN25                       127 51 19
DN40                       165 73 19
DN50                       178* 92 18
DN80                       203* 127 15
DN100                     228* 157 15
DN150                     406 216 11
DN200                     495 270  -
DN250                     622 322  -

@

ØD 
$

Монтаж:

 При вертикальном монтаже (или под углом до 60°) обратный клапан 
закрывается автоматически благодаря центрированному шару.

 При горизонтальном монтаже (от 90° до 60°), клапан закрывается 
автоматически, если противоток жидкости составляет 1.5 – 2.5 м/сек.

 Полнопроходной в открытом положении, т.е. в условиях малого перепада 
давления.

A
N

SI
  #

15
0 
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ФУТЕРОВАННЫЙ ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (тип NRV)

* Согласно BS EN558-2, Таблица-6, Серия-3.
¤Конструкция с уменьшенным сечением
@ Согласно BS EN 558-2,Таблица-10,Серия-10.
$ Фланцевые соединения с резьбой. $ Давление для открытия клапанов 
всех размеров будет менее 1 PSI.
# Испытания в соответствии с BS 6755 (Часть 1) согласно D4.1 и D4.3, 
ограничение Часть 2, степень утечки D. Для клапанов с мягким седлом 
гидравлическое испытание седла будет проходить при 1.1 максимального 
дифференциального давления.

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

Материал корпуса:

 

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 ETF E - ASTM  D 3159

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт: BS EN 593:2004 

 Фланцы: согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Строительная длина: ANSI B16.10 / DIN 3202 K1 / BS 5155 /

ISO 5752 / API 609 / BS EN 558 – 1&2

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:

 Идеальная альтернатива дорогим клапанам из высоколегированных сплавов.

 Отсутствие пружины или штока – Отсутствие коррозии или износа

 Малый перепад давления

 Специальная запорная система вкладыша для сохранения его положения.

Отличительные свойства:

Данные испытаний и приемочного контроля:
# Гидравлические испытания:  Корпус                 - 15 Кг/см²

                        Обратный затвор - 2 Кг/см²
  

 Электроискровое испытание:    5 K.V. постоянного тока 
                                                                  Электроискровое испытание

По запросу:

 Стопорное кольцо из PTFE

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус с футеровкой  Ковкий чугун GGG40.3 / углеродистая сталь ASTM A216 

               Gr. WCB(FEP футеровка) ◊
2 Футерованный диск Ковкий чугунGGG40.3 (FEP футеровка) ◊
3 Рым-болт Углеродистая сталь (оцинкованная)

◊ Стандартная комплектация

Особые рекомендации по монтажу :

Используйте стопорное кольцо из PTFE, если внутренний диаметр 
соединительной трубы больше макс. внутреннего диаметра Ø трубы, 
указанного в таблице ниже. В таком случае внутренний диаметр 
стопорного кольца должен быть равным макс. внутреннему диаметру трубы,
необходимому для соответствующего размера.

Габаритные размеры:

◊РАЗМЕР          A B C D       
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) Мин.Макс. Открытие

DN40               33 20 35 95 70 35 46 52°

DN50                 43 30 52 110 90 46 56 52°

DN80                  46 42 64 142 124 73 82 52°

DN100              5 2 65 80 180 152 95 100 60°

DN150              5 6 111 128 233 207 145 150 60°

DN200              6 0 133 175 295 260 192 195 60°

DN250              6 8 184 224 348 317 242 260 52°

DN300              7 8 232 272 398 367 292 310 52°

DN350              9 2 252 297 426 397 315 330 48°

DN400             10 2 327 370 510 470 380 390 45°

E Макс.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОНТАЖА МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ ANSI #150 

◊ Согласно BS EN558-2, Таблица-5, Серия-20
# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1 (2003) Таблица A.3 Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

P (psi ) Степени утечки

0 – 40 см³/мин

41 – 74 3-5 см³/мин

75 и выше      0 см³/мин

Внутренняя 
труба  Ø

NPOKLAPAN.RU



Габаритные размеры :

* Согласно стандарту производителя

A
N

SI
  #

15
0 
Ф
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й

  Ковкий чугун GGG40.3 

  Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

  Нержавеющая сталь AISI 304

  Нержавеющая сталь AISI 316

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус с футеровкой       Ковкий чугунGGG40.3 / углеродистая сталь ASTM A216 

  Gr. WCB (FEP футеровка) ◊ 

2 Смотровой люк крышки  Ковкий чугунGGG40.3 / углеродистая сталь ASTM A216 Gr. WCB

3 Стекло   Закаленное стекло

4 Подушка   PTFE

5 Болт   Низкоуглеродистая сталь M.S (оцинкованная)

6 Гайка   Низкоуглеродистая сталь M.S (оцинкованная)

Материал корпуса:

 PFA - ASTM D 3307

 FEP - ASTM D 2116

 PVDF - ASTM D 3322

 PP - ASTM D 4101

Материалы футеровки:

  Фланцы: согласно ANSI B16.5 / B16.42

  Строительная длина: DIN 3202

  Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

Технические характеристики:

 Подходит для широкого спектра химических веществ, вызывающих коррозию

 Исключает необходимость использования дорогих сплавов с редкими добавками.

Отличительные свойства:

◊ Стандартная комплектация

Данные испытаний и приемочного контроля:

 Гидравлические испытания : Корпус  - 15 Кг/см ²

 Электроискровое испытание : 15 K.V. постоянного тока

По запросу:

 КОНСТРУКЦИЯ С ПОЛНЫМ ОБЗОРОМ (СТЕКЛЯНАЯ ТРУБКА)

РAЗМЕР              A*(мм )  (мм)
DN25                         160 45
DN40                         200 60
DN50                         230 70
DN80                         310 98
DN100                       350 125
DN150                      480 175
DN200                       600 216 

ØG

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ПОТОКА
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 Ковкий чугун GGG40.3

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

Материал корпуса:

 

Материалы футеровки:

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

Tехнические характеристики: Данные испытаний и приемочного контроля:

По запросу:

 ТАНТАЛОВАЯ КРЫШКА С ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫМ ДАТЧИКОМ

 ПНЕВМОПРИВОД

   ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все габаритные размеры подлежат техническому пересмотру.
*# Согласно стандарту производителя.

#

 Гидравлические испытания : Седло - 10 Кг/см ²

 Пневматическое испытание : Седло - 6 Кг/см  ²

 Электроискровое испытание : 15 K.V. постоянного тока

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

Габаритные размеры :

A
N

SI
 #

15
0

Ф
л

а
н

ц
е

в
ы

й РАЗМЕР (нд)             H
50 x 40 430 486 40 112 164
80 x 50 455 545 30 124 164

100 x 80 500 575 55 145 176
150 x 100 615 650 40 191 231

  * H1 L L1 L2

No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус Ковкий чугунGGG40.3 / углеродистая сталь

ASTM A216 Gr. 

WCB (FEP футеровка) ◊
2 Шпиндель A216 Gr. WCB

EN8 (FEP футеровка) ◊
3 Крышка Ковкий чугун

4 Сальник Cталь ASTM A216 Gr. WCB

5 Стопорная пластина Низкоуглеродистая сталь M.S

6 Удлиненный винтовой шпиндель  Низкоуглеродистая сталь M.S

7 Штурвал Серый чугун  (Gr.25)

8 Заглушка Низкоуглеродистая сталь M.S

9 Седло GF T

10 Набивка сальника PTFE
11 Винт с шестигранной головкой                 Нержавеющая сталь

12 Пружинная шайба                       Нержавеющая сталь

13 Винт с шестигранной головкой                    Нержавеющая сталь

14 Шестигранная гайка                       Нержавеющая сталь

15 Пружинная шайба                       Нержавеющая сталь

16 Винт с головкой                       Нержавеющая сталь

17 Винт с шестигранной головкой и гайка      Нержавеющая сталь

18 Винт без головки                                             Нержавеющая сталь

◊ Стандартная комплектация

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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СЛИВНОЙ КЛАПАН 

#
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 Ковкий чугун GGG40.3

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

Материалы корпуса/диска:

 PFA - ASTM D 3307

 FEP - ASTM D 2116

Материалы футеровки:

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42
Отверстия для крепежных деталей: ANSI #150 /DIN 2632/33 / BS

10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Степень фильтрации : перфорированный фильтр из PTFE Ø1мм

Технические характеристики:

 Гидравлические испытания : Корпус (кожух) - 20 Кг/см²

 Электроискровое испытание : 15 K.V. постоянного тока

Данные испытаний и приемочного контроля:

По запросу:

 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА ‘Y’ Со СПУСКНЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ 

 КОРЗИНОЧНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА ‘T’

*# Согласно стандарту производителя $ X раз впускного проходного сечения

 Проходное сечение фильтрующего блока для перфорированного фильтрующего блока Ø1mm  

Габаритные размеры :

                           L* Проходное 
сечение(mm ) (mm )

$
DN25                        19   0 128 3.0X
DN40                        260 190 3.0X
DN50                        284 203 3.0X
DN65                        305 235 3.0X
DN80                        348 257 2.6X
DN100                      415 307 2.6X
DN150                      508 410 2.0X

 DN200                      650 515 2.0X

H 

A
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SI
  #
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No. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ
1 Корпус с футеровкой      Ковкий чугунGGG 40.3 /

серый чугун (FEP футеровка) ◊
2 Концевая крышка Ковкий чугунGGG 40.3 /

серый чугун (FEP футеровка)◊
3 Шпилька/гайка Нержавеющая сталь
4 Фильтрующий блок PTFE / PFA
5 Сливная пробка PTFE / PFA

◊ Стандартная комплектация

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР – ТИП ‘Y‘

#РАЗМЕР 
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Габаритные размеры :

* Согласно стандарту производителя.
# Испытания в соответствии с BS EN 12266-1(2003) Таблица A.3
 

A
N

SI
 #

15
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й

 Углеродистая сталь ASTM A106 Gr. B,Sch-40 Трубка 
+ Углеродистая сталь A105 Фланец

 Нержавеющая сталь AISI 304

 Нержавеющая сталь AISI 316

Материал корпуса:

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

 PVD F - ASTM  D 3322

Материалы футеровки:

 Проектно-конструкторский стандарт: Стандарт производителя

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B16.42

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Стандарт тестирования на герметичность: BS EN 12266-1&2 (2003)

Технические характеристики:

 100% изоляция во время отбора проб – высокая безопасность.

 Совершенно не нуждается в техническом обслуживании

 Безопасные, достоверные, надежные пробы без приостановки 
технологического процесса.

 Нулевая мертвая зона

Отличительные свойства:

No. ОПИСАНИЕ                    МАТЕРИАЛ
1 Корпус Углеродистая сталь A106 Gr.B+A105 (FEP футеровка) ◊ 
2 Шар со штоком                  Ковкий чугун/ Углеродистая сталь WCB(FEP футеровка) ◊ 
3 Корпус шара                            C.S

4 Переходная муфта P.T.F.E

5 Уплотнительное кольцо    P .T.F.E

6 Седловое кольцо P.T.F.E

7 Крышка штока Углеродистая сталь

8 Рукоятка M.S

9 Стеклянная колба Боросиликат

◊ Стандартная комплектация

Данные испытаний и приемочного контроля:

 Гидравлические испытания # :  Корпус (кожух) - 15 Кг/см  ²
                       Седло                 - 10 Кг/см  ²

 Пневматическое испытание # : Седло                 - 6 Кг/см  ²
 Электроискровое испытание  :  15 K.V. постоянного тока

По запросу:

 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПРОБ

 АНТИСТАТИТЧЕСКАЯ ФУТЕРОВКА TEFLON®  PFA 

 ПРОБООТБОРНЫЙ КЛАПАН С РУБАШКОЙ ОБОГРЕВА

 НЕФУТЕРОВАННЫЙ ПРОБООТБОРНЫЙ КЛАПАН

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ВСТРАИВАИМЫЙ КЛАПАН 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

$                                                      Емкость
пробоотборника

DN25                      250 50 мл
DN40                      250 50 мл
DN50                      250 50 мл 
DN80                      250 75 мл
DN100                    250 75 мл

NPOKLAPAN.RU

РАЗМЕР  L  (mm )



КОЛБА С РЕЗЬБОЙ

  Установите колбу с резьбой в нижней части клапана

 Сохраняйте рукоятку в горизонтальном положении для изоляции / в закрытом состоянии. (т.e. Положение - C)

 Поверните ручку против часовой стрелке на 90°, чтобы набрать образец жидкости в шаровую полость. (т.e. Положение - 1)

 Поверните рукоятку по часовой стрелке на 180°, чтобы набрать пробц в колбу. (т.e. Положение - 2)

 Удалите колбу с пробой из клапана и установите новую колбу для другого образца.

 Повторите вышеуказанные шаги для другого забора проб.

 Сохраняйте рукоятку в горизонтальном положении (Положение ‘C’) для изоляции / в закрытом состоянии, если не пользуетесь клапаном.

  Не используйте клапан без колбы для отбора проб.

РАБОТА  ВСТРАИВАЕМОГО ПРОБООТБОРНОГО КЛАПАНА

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОЯТКА

РУКОЯТКА

КОЛБА С РЕЗЬБОЙ КОЛБА С РЕЗЬБОЙ

РУКОЯТКА

КОЛБА С РЕЗЬБОЙ ЖИДКИЙ ОБРАЗЕЦ

ПОЛОЖЕНИЕ № - С
НОРМАЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫЙ/ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАКРЫТО» 

ПОЛОЖЕНИЕ № - 1
ЖИДКОСТЬ В ПОЛОСТИ ШАРА

ПОЛОЖЕНИЕ № - 2
ЖИДКОСТЬ В КОЛБЕ

ОТМЕТКИ НА КЛАПАНЕ

Лишь схематическое изображение

РУКОЯТКА



 Углеродистая сталь ASTM A106 Gr.B (SCH-40) 

Материал корпуса:

 

 PFA - ASTM  D 3307

 FEP - ASTM  D 2116

Материалы футеровки:

 Фланцы: Согласно ANSI B16.5 

 Фланцевое присоединение: ANSI #150 /DIN 2632/33 / BS 10 ТАБЛИЦА D, E, F 

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

Tехнисеские характеристики:

 Гидравлические испытания #  : Корпус (кожух)  -  20 Кг/см  ²

 Электроискровое испытание   : 15 K.V. постоянного тока 

Данные испытаний и приемочного контроля:

По запросу:

 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА ‘Y’ С СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ

 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА ‘Y’ С СПУСКНЫМ ШАРОВЫМ КРАНОМ

 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ТИПА ‘T’

No. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛ

1 Корпус Кожух Углеродистая сталь ASTM A106 Gr.B (Sch-40)

(FEP футеровка) ◊
2 Торцевая крышка I.S.2062 (FEP футеровка) ◊
3 Фильтрующий блок PTFE / FEP

4 Шпилька и гайки Нержавеющая сталь

◊Стандартная комплектация

 ASTM  A105

 IS 2062

Материал фланцев :

*# Согласно стандарту производителя

Dimensional Data :

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
–КОРЗИНОЧНЫЙ ТИП

РАЗМЕР L* 
(мм) (мм) (мм) (мм)  

DN25 178 89 145 100 68
DN40 204 98 145 100 68
DN50 230 113 172 100 68
DN65 290 120 200 100 68
DN80 310 143 167 100 68
DN100 375 165 225 100 68
DN150 430 215 300 100 68

H1* H2* A*
(мм) (мм)

B*

A
N

SI
  #

15
0 
Ф
ла
н
ц
ев

ы
й

B
A
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ФУТЕРОВАННЫЕ PTFE ТРУБЫ И ФИТИНГИ



Габаритные размеры 

Проконсультируйтесь с “Hi-Tech Applicator” по услугам для условий вакуума. 
Для полного вакуума доступна специальная футеровка PTFE повышенной эксплуатационной надежности. 
По запросу можно получить детальную информацию. 
Другие отверстия для крепежных деталей фланцев такие как DIN 2632 / 2633 , BS 10 Таблица D, E или F are также доступны по запросу.
Максимально доступная длина: 3 м.
Погрешность : ±3.5мм (от 0 до 1 м.) и ±5.0мм (от 1 до 3 м.)
Clear ID for HDPE/PP футерованных труб (DN/ID): 25/18 , 40/32 , 50/42 , 65/57 , 80/67

                                       Примерный вес (кг)

                          ØC H (Мин.) ДЛЯ 1  Дополн.
(мм) (мм) (мм) (мм) м.  кг./м.

DN25               20. 5 51 2.3 3.0 4.69 2.95
DN40               33. 5 73 3.0 3.25 7.92 4.97
DN50               45. 5 92 3.0 3.25 11.04 6.63
DN80               70. 9 127 3.5 4.0 21.96 13.74
DN100             9 4 157 3.5 4.5-5.0 30.52 19.4
DN150            144.1 216 4.5 6.0-6.5 По            По 

запросу  запросу
DN200           190.7 270 5.0       

S

 ТРУБА     :   1. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ CS ASTM A106 GR.B, SCH.-40

   2.  Нержавеющая сталь ASTM A312 TP 304, SCH.-40

 ФЛАНЦЫ   :  1. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ IS 2062 / ASTM A105

  2 . Нержавеющая сталь ASTM A351 GR. CF8

Материал корпуса: Материалы футеровки:

ANSI #150 с фланцами

Материал Темп. 25 NB 40 NB 50 NB 80 NB 100 NB
21°c  

PTF E 100°c
175°c
21°c

PVD F 85°c
135°c

PP 21°c
95°c

HDP E 21°c
65°c

Сопротивление остаточному давлению футерованной трубы (в дюймах рт. ст.)

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см²  после футеровки
 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки

   

 PTF E - ASTM  D 4895

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННАЯ ТРУБА 
(БЕЗ РУБАШКИ ОБОГРЕВА)

СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ

ПРОДУВАЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ПРОДУВАЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ЗАТВОРНЫЙ ФЛАНЕЦ

Проконсл.
с заводом

РАЗМЕР

По

запросу

По

запросу

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

полный  
проход

ØA
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 Фланец: Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

 Строительная длина : Согласно ANSI B 16.5 #150 

 Толщина футеровки :  от 3 до 5 мм

 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, 
BS 10 Таблица D, E или F также доступны по запросу.

Технические характеристики:

 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

 Стальная конструкция – ASTM A234 с фланцами 
согласно ASTM A105 / IS 2062.

* По запросу также доступен вращающийся фланец.

Материал корпуса:

 PTF E - ASTM  D 4895

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

Габаритные размеры :

РАЗМЕР
L 

(мм)  (мм)
DN25 44 51
DN40                               57 73
DN50 64 92
DN80 76 127
DN100 102 157
DN150 127 216
DN200 140 270

ØC 

ANSI #150 с фланцами

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² После футеровки

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока После футеровки

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННОЕ КОЛЕНО 45° 

ПРОДУВАЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
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 Фланцы Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

 Строительная длина: Согласно ANSI B 16.5 #150

 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм

 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10,
 также доступны по запросу

Технические характеристики:

 Ковкий чугун GGG40.3 

 углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Стальная конструкция – ASTM A234 с фланцами 
согласно ASTM A105 / IS 2062.

*По запросу также доступен вращающийся фланец.

Материал корпуса:

 PTF E - ASTM  D 4895

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

Габаритные размеры :

РАЗМЕР L 
DN15 65 35
DN20 75 43
DN25 89 51
DN40                            102 73
DN50 114 92
DN65                            127 105
DN80 140 127
DN100 165 157
DN150 203 216
DN200 229 270
DN250                          279     323
DN300                          305 381

(мм) ØC (мм) 

ANSI #150 с фланцами

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки.

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННОЕ КОЛЕНО 90°
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 Фланцы :  Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

 Строительная длина : Согласно ANSI B 16.5 #150

 Толщина футеровки : от 3 до 5 мм

 Другие Фланцевые присоединения такие  как DIN 2632 / 2633, BS 10,
также доступны по запросу

Технические характеристики:

 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB 

 Стальная конструкция – ASTM A106 Gr.B с фланцами 
согласно ASTM A105 / IS 2062.

Материал корпуса:

 FEP - ASTM D 2116

 PFA - ASTM D 3307

 PVDF - ASTM D 3322

 PP - ASTM D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

Габаритные размеры :

РАЗМЕР
A 

(мм) (мм)
DN15 65 35
DN20 75 43
DN25 89 51
DN40                              102 73
DN50 114 92
DN80 140 127
DN100 165 157
DN150 203 216
DN200 229 270
DN250 279 323
DN300 305 381

ØC 

ANSI #150 с фланцами

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания    : 29 Кг/см ²  после футеровки.

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки.

*Все уменьшающие размеры для неравнопроходных 
тройников доступны для вышеуказанных размеров.

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ-НЕРАВНОПРОХОДНОЙ ТРОЙНИК
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Материал корпуса:

 Фланцы :  Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

 Строительная длина : Согласно ANSI B 16.5 #150

 Толщина футеровки : от 3 до 5 мм

 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10,
также доступны по запросу

Технические характеристики:

 Ковкий чугун GGG40.3  

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB  

 Стальная конструкция – ASTM A106 Gr.B 
с фланцами согласно ASTM A105 / IS 2062.

  

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Материалы футеровки:

Габаритные размеры :

РАЗМЕР
A 

(мм) (мм)
DN15 65 35
DN20 75 43
DN25 89 51
DN40 102 73
DN50 114 92
DN80 140 127
DN100 165 157
DN150 203 216
DN200 229 270
DN250 279 323
DN300 305 381

ØC 

ANSI #150 с фланцами

Данные испытаний и приемочного контроля:

 Гидравлические испытания :     29 Кг/см ²  после футеровки.

 Электроискровое испытание :     15 KV постоянного тока после футеровки.

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

22

ФУТЕРОВАННАЯ РАВНОПРОХОДНАЯ/
НЕРАВНОПРОХОДНАЯ КРЕСТОВИНА 

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)
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Габаритные размеры

 Ковкий чугун GGG40.3 / ASTM A395

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

 Стальная конструкция – ASTM A106 Gr.B SCH-40 Pipe

Материал корпуса: Материалы футеровки:

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки.

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

                        F/F N R.F.
(мм) (мм) (мм) (мм)

DN25                    51  
                             51
                             51
                             51
                             51

89 51 66
DN40                                        102 73 85
DN50                                    141 92 104
DN80                       160 127 136
DN100                      
             

157 174
DN150                  51
              

205 216 222
DN200                  51                 237 270 279
DN250                  51                  264 323 339
DN300                  51               302 381 409

                  W

ANSI #150 с фланцем 25 НД ПАТРУБОК[ØC = 51 мм]

                          F/F N R.F.
(мм) (мм) (мм) (мм)

DN40                        76 
76
76
76
76
76
76
76

102 73 85
DN50                        141 92 104
DN80                     160 127 136
DN100                      179 157 174
DN150                      205 216 222
DN200                     237 270 279
DN250                      264 323 339
DN300                       302 381 409

Ø W

ANSI #150 с фланцем 40 НД ПАТРУБОК [ØC = 73 мм]

Технические характеристики:



 Строительная длина: Согласно ANSI B 16.5 #150
 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм
 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10, также доступны по запросу.

Фланец: Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ ПРИБОРНЫЙ ТРОЙНИК

РАЗМЕР           РАЗМЕР           

179
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 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

Материал корпуса: Материалы футеровки:

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003) 

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки.

 PTF E - ASTM  D 4895

 FEP - ASTM  D 2116,Type  IV

 PFA - ASTM  D 3307,Type  II

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE
Габаритные размеры :

Технические характеристики:



 Строительная длина:  ANSI B 16.5 # 150
 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм
 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10,
также доступны по запросу.

Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

                          F/F               R.F 

                        (мм   )  (мм) ØA ØB
DN15 35

DN25 44.5 51
DN20 43

DN40                    DN25 44.5 73 51
DN25 51DN50 44.5 92
DN40 73

DN65                    DN25 44.5 108 51
DN25 51
DN40 73DN80 44.5 127
DN50 92
DN65 105

(мм) Габаритные размеры :

F/ F R.F 

                                          (мм ) ØA ØB
DN2 5 48 51
DN40 73DN100 44.5DN50 157 92
DN80 127

DN125               DN100 48 186 157
DN4 0 51 73
DN50 92

DN150 216DN80 48 127
DN100 157
DN125 186
DN100 157

DN200 51 270
DN150 216
DN100 157

DN250 63.5 324DN150 216
DN200 270

(мм)

* По запросу доступны габаритные размеры больше 300 НД. 
Любые комбинации уменьшающего размера недоступные в вышеуказанной
 таблице также доступны по запросу.

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ФЛАНЕЦ

BSW THREADS
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Больший 
размер

Меньший
размер

Меньший
размер

(мм)
Больший 
размер

Британская дюймовая резьба

Согласно



 Ковкий чугун GGG40.3 

 Углеродистая сталь ASTM A234 GR. WPB

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

Материал корпуса: Материалы футеровки:

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 PTF E - ASTM  D 4895

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Габаритные размеры : Габаритные размеры :

Технические характеристики:



 Строительная длина: Согласно ANSI B 16.5 #150
 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм
 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10,
также доступны по запросу.

Фланец: Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

 L                    R.F 
                        (мм) (мм) ØA ØB

DN25                    DN15 114 51 35
DN40                    DN25 114 73 51

DN25   51
DN50 127 92

DN40 73
DN65                    DN50 140 108 92

DN25 51
DN80                    DN40 152 127 73

DN50 92

(мм) L                     R.F 

                              (мм) ØA ØB
DN25 51
DN40 73DN100 178 157
DN50 92
DN80 127
DN50 92

229 216DN150                  DN80 127
DN100 157
DN100 157

DN200 279 270
DN150 216
DN150 216DN250 305 324
DN200 270

(мм)

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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ФУТЕРОВАННЫЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК

Больший 
размер

Меньший
размер Больший 

размер
Меньший
размер

(мм)
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 Углеродистая сталь ASTM A234 GR. WPB

 Углеродистая сталь ASTM A216 Gr.WCB

Материал корпуса: Материалы футеровки:

Данные испытаний и приемочного контроля:

Полимеры соответствуют требованиям  ASTM F1545-97 (2003)

 Гидравлические испытания : 29 Кг/см² после футеровки.

 Электроискровое испытание : 15 KV постоянного тока после футеровки.

 PTF E - ASTM  D 4895

 FEP - ASTM  D 2116

 PFA - ASTM  D 3307

 PVD F - ASTM  D 3322

 PP - ASTM  D 4101

 HDPE

Технические характеристики:



 Строительная длина: Согласно ANSI B 16.5 #150
 Толщина футеровки: от 3 до 5 мм
 Другие Фланцевые присоединения такие как DIN 2632 / 2633, BS 10,

также доступны по запросу.

Фланцы: Согласно ANSI B16.5 / B 16.42

Габаритные размеры :

Больший 
размер

L K R.F 
 (мм)  (мм) (мм) ØA ØB

DN25                   DN15  114 51 35
DN40                   DN25 114 73 51

DN25 51DN50 127 92
DN40 73
DN25 51

DN80                   DN40 152 19 127 73
DN50 13 92

(мм)

Габаритные размеры :

L K              R.F 
(мм) (мм) (мм) ØA ØB

DN25 - 51
DN40 - 73

DN100 178 157
DN50 25 92
DN80 13 127
DN50 - 92

DN150 229 216DN80 38 127
DN100 25 157
DN100 51 157DN200 279 270
DN150 25 216
DN150 - 216DN250 305 324
DN200 - 270

(мм)

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

-

-

-

-

26

ФУТЕРОВАННЫЙ 
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК

Меньший
размер Больший 

размер

Меньший
размер
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*Ø C обозначает минимальный диаметр расширения согласно ASTM F1545
¤  Dn300 будет выполнен с 5-ю изгибами

 

Габаритные размеры :

Макс. давление
при 25°С (кг/см²)

ØD  F/F  C* G X N   
+ / - мм

DN25 10
10

21 50 47.6 10 10 5 4 79.4 15.9
DN40                             36 55 68.3 10 10 5 4 98.4 15.9
DN50 10 48 70 87.3 12 15 8 4 120.7 19.0
DN80 10 74 100 117.5 12 25 8 4 152.4 19.0
DN100                         10 97 100 150.8 14 25 12 8 190.5 19.0
DN150                             8 140 100 203.2 14 25 15 8 241.3 22.2
DN200                             8 190 150 255.6 16 28 20 8 298.5 22.2
DN250                             8 235 150 311.2 20 28 10 12 361.9 25.4
DN300                             8 286 200 365.1 24 30 08 12 431.8 25.4 

Ø

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления

No. ОПИСАНИЕ           МАТЕРИАЛ

1 Фланец                     Ковкий чугун/ угл.сталь / нерж. сталь AISI 304/ AISI 316

2 Сильфон                     PTFE – ASTM D4895

3 Армированиe          Кольца из нерж. стали AISI 304

4 Фланцевые присоединения ANSI B16.5, #150

5 Болты и гайки              низкоугл. сталь MS оцинк BS 1083/BS 916 / Нерж. сталь 

Примечание:
Число изгибов зависит от длины сильфонов 
* По запросу доступны 5 или более изгибов
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 КОМПЕНСАТОР С СИЛЬФОНОМ ИЗ PTFE (3* ИЗГИБА)

РАЗМЕР
Кол-во

отверстий
MP.C.D.
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